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Anwendung 

Ölhaltiges Wasser
Nichtemulgierende Speisung von Ölabscheidern 
mit Hidrostal Schraubenzentrifugalradpumpen.
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Eines der Standardverfahren für die Ölabscheidung ist neben 
der Flotation die Koaleszenzabscheidung. Bei der Flotation 
werden Gasblasen in das zu behandelnde Abwasser injiziert, 
an die sich Schwebstoffe, wie auch Öltropfen, anhaften 
und an die Wasseroberfläche aufsteigen. Der entstehende 
Schaum wird  mit einer Räumeinrichtung entfernt. In  
Koaleszenzabscheidern lagern sich die Öltröpfchen auf 
der Oberfläche von speziellen Einbauten im Abscheider an  
und bilden grössere Tropfen, die anschliessend aufsteigen 
und einen Film auf der Flüssigkeitsoberfläche bilden, der 
entfernt werden kann.

Die genannten Verfahren sind weit verbreitet in der Be handlung 
von Industrieabwässern, beispielsweise aus Öl raffinierien, 
(petro) chemischen Anlagen, Papier fabriken. Abscheider kom-
men ebenfalls zum Einsatz in der Behandlung von Oberflä-
chenwässern, die mit Öl- und Benzin rückständen sowie 
Chemikalien verunreinigt sind. Typische Einsatzfälle sind 
Flughäfen, See-/ Binnen häfen, Tankstellen und Fahrzeug-
waschanlagen.

Beide genannten Verfahren haben jedoch nur dann die ge-
wünschte Abscheideleistung, wenn keine Emulsions bildung 
im Medium vor dem Eintritt in den Abscheider erfolgt. Daher 
wurden Abscheider bisher meist über Schwerkraft beschickt, 
da konventionelle Kreiselpumpen sich als nicht geeignet her-
ausgestellt haben.

Schonende Förderung seit über 50 Jahren

Das Hidrostal Schraubenzentrifugalrad wurde zur beschädigungs armen 
Förderung von Fischen vom Schiff zur Verarbeitungs anlage auf dem Festland
entwickelt. Diese Fördermethode war so erfolgreich, dass die Hidrostal
Pumpe seither weltweit in mehreren Tausend  Anwendungsfällen
erfolgreich eingesetzt wird.

Schonend fördern: 
Emulgierung bei Ölabscheidung.

    



Bei ausgedehnten Labortests von Marktführern von Abscheideanlagen wurde der Einfluss von Hid-
rostal Pumpen auf eine Emulsionsbildung und damit auf Aufrechterhaltung der Abscheideleistung 
eingehend untersucht.  

Bei diesem Versuchsaufbau wurde eine Hidrostal Schraubenzentrifu-
galpumpe mit einer herkömmlichen mehrschaufligen Standard-Che-
mienormpumpe verglichen. Dabei wurden die Versuche sowohl mit 
ähnlichen Drehzahlen und hydraulischen Charakteristiken mit identi-
schen Drehzahlen bei gleichen Betriebspunkten getestet. Im Versuch 
wurde mit einem Laserbeugungs-Partikelgrössenanalysator die 
Öltropfengrösse sowohl am Pumpeneintritt als auch am Pumpenaus-
tritt gemessen.

Labortests beweisen Überlegenheit 
der Hidrostal Pumpen
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Diagramm 1:  
Hidrostal Pumpe zeigt  
Koaleszenz

Die Resultate der Messung zeigen, 
dass die Öltropfengröße am Austritt 
der Hidrostal Pumpe über das kom-
plette Partikelgrößenspektrum zu-
nimmt. Das Partikelwachstum beträgt 
etwa 1,4 % der Ausgangs größe. Dies 
zeigt deutlich die Koaleszenz an.

Diagramm 2: Konventionelle 
Chemienormpumpe zeigt  
Emulgierung

Im Gegensatz dazu zeigte die Analyse 
der Partikelgrößen am Pumpen-
austritt bei der konventionellen Pum-
pe eine Abnahme der Partikelgrößen 
um fast 15% an. Insbeson dere größe-
re Partikel sind betroffen. Gerade dies 
hat negative Einflüsse auf den Ab-
scheideprozess und zeigt Tropfen-
scherung und Emulgation an.

Die Testresultate zeigen: 
Förderung ohne negativen Einfluss.

    



Fazit und Auswirkungen

Die Testresultate konnten bestätigen, dass die Förderung mit Hidrostal 
Pumpen keinen negativen Einfluss auf die Emulsionsbildung hat und, bei Be-
trieb in der Nähe des Bestpunktes der Pumpenkennlinie, für die Beschickung 
von Ölabscheidern eingesetzt werden kann. Entsprechend wurde auch die 
Abscheideleistung nicht reduziert. Im Gegensatz dazu zeigte eine Stan-
dard-Chemie-Normpumpe signifikante Scherung und Emulsionsbildung in 
einer Grössenordnung, die den Abscheideprozess vollständig ausser Kraft 
setzte. Auf Basis dieser Testresultate war es erstmals möglich Abscheider 
mit Pumpen zu beschicken. Somit konnten auch Abscheider auf Bohrinseln 
installiert werden, deren Betrieb, bedingt durch die erforderlichen Abmes-
sungen bei Schwerkraftbeschickung, nicht möglich gewesen wäre.

Des weiteren erlaubt die Beschickung mit Pumpen gegebenfalls eine kos-
tengünstigere Gesamtlösung durch Verkleinerung der Abscheiderein- 
heiten sowie die Reduzierung des Einsatzes von Hilfsstoffen. Seither  
nutzen zahlreiche Kunden Hidrostal Pumpen mit dem Schraubenzentrifu- 
galrad erfolgreich zur Beschickung ihrer Abscheider.
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Ideale Ergänzung mit  
PreroClean Technologie.

Der selbstreinigende Pumpensumpf PreroClean leitet 
durch die Rotations bewegung des Mediums vor dem 
Pumpeneintritt Schwebstoffe, Schwimmdecken und 
Partikel in die Pumpe. Die Reinigung findet jeweils am 
Ende des Pump zyklus statt. Somit bleibt der Pumpen-
sumpf weitgehend frei von Ablagerungen und Ver-
schmutzungen.

Neben zahlreichen Anwendungen in der kommunalen 
Abwasserbeseitigung beweist PreroClean auch in der 
Anwendung mit ölhaltigem Wasser seine Stärken durch 
die schonende Zuführung zur Hidrostal Schrauben- 
zentrifugalradpumpe. Der natürliche Koaleszenzpro-
zess, der während der Phase der Abwasser sammlung 
einsetzt, wird durch diese Sammelraumgestaltung 
kaum gestört.

Hidrostal Produkt für ölhaltiges Wasser

Die patentierte PreroClean Technologie erlaubt effizientes 
Abschöpfen von ölhaltigem Wasser inklusive Deckschicht zur 
Verhinderung von  Tankrückständen und Geruchs bildung.

Querschnitt 
Pumpensumpfdoppelbecken

    



Abwasser

Bauwesen

Industrie

Lebensmittel

Abwassersammlung 
Abwasser- und Klärschlammbehandlung 
Industrielles Abwasser 
Gülle 
Schiffsabwasser

Papier 
Zellulose 

Biomasse 
Öl und Gas 
Klebstoffe 

Farben 
Kunststoffgranulate 

Lösungsmittel 
Späne und Kühlschmierstoffe 

Salzlake

Entwässerungen 
Drainagen 
Bentonit 
Kanalumleitungen 
Minenentwässerung 
Wasserentnahmen 
Hochwasserschutz

Früchte 
Gemüse 

Lebende Fische 
Brauerei 
Melasse 

Öle und Pasten 
Gelatine

Hidrostal Pumpen sind aufgrund ihrer ausgezeichneten För-
dereigenschaften in zahlreichen Branchen und Industriezwei-
gen im Einsatz. Sie fördern pulsationsarm und schonend ver-
schiedenste Flüssigkeiten und Stoffe. Unsere Spezialisten 
wählen die geeigneten Werkstoffkombinationen aus und pas-
sen jede Pumpe individuell an die Gegebenheiten vor Ort an. 
Mit diesem Vorgehen stellen wir sicher, dass sich Hidrostal 
Pumpen auch in schwierigen Anwendungen bewähren und 
erzielen so beste Ergebnisse in punkto Wirkungsgrad, Ener-
gieeffizienz und niedriger Lebenszykluskosten.

→ verstopfungsfreie   
 Förderung
→ hohes Saugvermögen
→ schonende Förderung 
 aufgrund geringer  
 Scherkräfte
→ hoher Wirkungsgrad
→ stabile Kennlinie

→ hohe Lebensdauer 
→ pulsationsarm
→ kontinuierliche,   
 drehzahlproportionale  
 Förderung
→  hohe Druckstabilität   
 über einen weiten   
 Drehzahlbereich

Hidrostal Pumpen im Einsatz
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www.hidrostal.com

Die Pumpen von Hidrostal sind weltweit im Einsatz. Unsere 
Pumpen sind massgeschneidert und werden ganz spezi-
fisch auf die Bedürfnisse des jeweiligen Einsatzorts abge-
stimmt. Mit diesem Vorgehen erreichen wir einen hohen 
Wirkungsgrad sowie eine ausgezeichnete Energieeffizi-
enz. Langfristig lohnt sich die Investition in eine Hidrostal 

Pumpe immer, denn unsere Pumpen sind wartungsarm, 
nahezu verstopfungsfrei und überzeugen durch ihre lange 
Lebensdauer. Je nach Standort betreuen Spezialisten un-
serer Tochtergesellschaften oder Vertriebspartner unsere 
Kunden. Ihre Ansprechperson finden Sie unter
www.hidrostal.com

Hidrostal Weltweit

Konfigurieren Sie Ihre Pumpe
schnell und präzise unter
www.hidrostal.com/pumpselector.php

    


